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Johdanto 

 

Kokeissa tutkittiin Lestijärven ruoppauslietettä panostoimisessa anaerobiprosessissa. Tärkeimmät 

selvitettävät parametrit olivat massan soveltuvuus prosessiin ja kaasuntuottopotentiaali. Kokeet 

suoritettiin mesofiilisissä, panostoimissa, sekoittamattomissa reaktoreissa. Prosessi toimi 

suunnitellulla konseptilla teknisesti ja biologisesti varmatoimisesti ilman ongelmia.  

Koe- ja analyysimenetelmät 

 

Kokeet suoritettiin 60 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa mesofiilisissä (35-40 °C) 

koereaktoreissa. Kokeet kestivät 39 vuorokautta.  

 

Kokeissa syntynyt kaasu kerättiin 100 l kaasupusseihin, ja pussista analysoitiin keskimäärin kahdesti 

viikossa kaasun laatu (CH4, CO2, O2, H2S) sähkökemiallisella kennolla varustetulla IR-mittalaitteella 

(Sewerin Multitec 540) ja tilavuus paljetilavuusmittarilla (Krom-Schröder BK-4). Samalla mitattiin 

reaktoreiden lämpötila ja tutkimushuoneen lämpötila. Kaasun tilavuus korjattiin laskemalla kaasun 

tilayhtälöllä vastaamaan + 20 °C lämpötilaa.   

 

Kuiva-ainepitoisuus ja orgaanisen aineen määritys suoritettiin metodin 2540, Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater mukaisesti. Syötteen kuiva-ainepitoisuus ja orgaanisen 

aineen osuus kuiva-aineesta määritettiin jokaisen kokeen alussa. 

Käytetyt massat 

 

Kokeessa käytettiin tilaajan toimittamaa raaka-ainetta ja mikrobiymppinä Kalmarin tilan olkea ja 

nurmea käsittelevän panostoimisen kuivaprosessin perkolaationestettä. Taulukossa 1. on esitetty 

käytetyn massan kuiva-ainepitoisuus, orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta ja orgaanisen kuiva-

aineen osuus märkäpainosta. 

 

Näyte Kuiva-ainepitoisuus, 

TS, % 

Orgaanisen aineen 

osuus kuiva-aineesta, 

VS, % 

Orgaanisen aineen osuus 

märkäpainosta, VS, % 

Testi 1, Jykyrinpoukama 

järviliete 

23,8 27,4 6,5 

Testi 2, Venevalkama 

järviliete 

12,6 46,4 5,8 

Taulukko 1. Kokeessa käytetyn raaka-aineen ominaisuudet. 

 

Ruoppauslietteissä orgaanisen aineen osuus kuiva-aineessa oli matala, jolloin tuhkan määrä oli 

korkeampi verrattuna esimerkiksi kasvibiomassoihin. Suuri tuhkapitoisuus johtunee näytteeseen 

ruoppauksen yhteydessä sekoittuneesta kivennäismaasta, ja siitä että osa orgaanisesta aineesta on 

hajonnut jo luonnossa. Ruoppauslietteistä tehtiin panoskokeet ottamalla 5 kg lietettä ja 

mikrobiymppiä 40 kg märkäpainoa kohden. Materiaali sekoitettiin huolellisesti kokeen alussa, jonka 

jälkeen koetta ei sekoitettu. Kokeiden alussa reaktorit lämmitettiin prosessilämpötilaan 36°C. 

Lämmitys kesti noin puoli vuorokautta.  

 

 

 



Tulokset 

 

Kokeiden kaasun tuotto käynnistyi nopeasti ja muodostuneen metaanin määrä nousi tasaisesti n. 15 

päivään asti. Kokeet lopetettiin siinä vaiheessa, kun metaanin tuotto vuorokautta kohden oli alle litran 

tasolla, jolloin metaanintuottopotentiaalin arvioitiin olevan järkeviltä osin hyödynnetty.  

 

Taulukossa 2 on koottu kokeessa saavutettu kaasun tuotto ja keskimääräinen kaasun laatu kokeen 

loppuun, ilmoitettuna massaperusteisesti kuten metaanintuottopotentiaalit tavanomaisesti 

raportoidaan.  

 

Koeasetelma  CH4 (%) Metaanintuotto 

(m3 CH4 / t) 

Metaanintuotto 

(m3 CH4 / tVS) 

Kokeen kesto, (d) 

 

Testi 1, Jykyrinpoukama 

järviliete 

74,7 7,7 118,6 39 

Testi 2, Venevalkama 

järviliete 

68,6 5,6 96,4 

 

39 

Taulukko 2. Seoksien kaasun tuotto ja keskimääräinen metaanipitoisuus  

 

Ruoppauslietteen kaasuntuotto oli matalatuottoisen eläimen lannan kaasuntuoton tasolla. Eläinten 

lannan kaasuntuotto on yleensä n. 120-300 m3 CH4 / tVS. Suhteellisen korkean vesipitoisuuden takia 

märkätonnikohtainen kaasuntuotto oli hieman alhaisempaa lietelantojen vastaavaan tuottoon, joka on 

tyypillisesti 10-25 m3 CH4 / t. Alhainen metaanintuotto orgaanista ainetta kohden kertoo siitä, että 

helpoiten hajoava aines on hajonnut jo luonnossa mikrobitoiminnan vaikutuksesta ennen ruoppausta. 


